
Промышленный пылесос JÄGER — ATTIX 7 
Специальный комплект переоборудования для сжигательных установок 

 
Принадлежности 

(Запасной фильтр, а также металлический шланг длиной 2 м, без фото) 
 

 

- Металлический 
всасывающий шланг 
длиной 4 м с 
алюминиевыми 
муфтами 

- Изогнутая трубка из 
нержавеющей стали с 
возможностью 
вращения 

- Искрогаситель 

 

- Трубка-удлинитель из 
нержавеющей стали 

- Насадка для уборки пола 
из алюминия 

- Резиновая кромка для 
влажной уборки 

- Щелевая насадка, 300 мм 
- Резиновая насадка 

плоская, масло- и 
термостойкая, 100 мм 

 

- Всасывающий шланг, 
диаметр 27 мм для 
подключения 
всасывающего 
патрубка к 
электроинструменту 

- Наклонная насадка, 
резиновая 

 

- Всасывающий 
шланг 4 м, 
обычный, с 
функцией быстрой 
замены 

- Соединительный 
элемент 

- Трубка, 
стандартная, из 
нержавеющей 
стали 

 

Внимание! 
- При всасывании жидкости всегда устанавливайте в пылесос 

фильтрующий патрон из ПЭТ! Не снимать! 
- Используйте бумажный мешок только для обычной «домашней 

пыли»! 
www.putzmaus.ru 

http://www.putzmaus.com/

